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Factory building AE
From AE2 to CB5

 133 x 70 mm

RØRMÆRKNING

NITRIC ACID

Factory building AE    
From T180H to T265A

Beskrivelse: Holder
Materiale: 1mm AISI 316 rustfri stål/ALU 5754
Dimensioner: 192 x 165mm

Beskrivelse: Holder
Materiale: 1mm AISI 316 rustfri stål/ALU 5754

Beskrivelse: Holder
Materiale: 1mm AISI 316 rustfri stål/ALU 5754

Dimensioner: 133 x 74mm

Beskrivelse: Indsat skilt 
Materiale: 2 x 1,5 mm klar Makrolon® UV 2099/Vekaplan®

limet med hvid Tec / 7 silikone
Printmetode:  UV print spejlet på inderside
Farve:  RAL
Dimensioner:

Beskrivelse: Indsat skilt 
Materiale: 2 x 1,5 mm klar Makrolon® UV 2099/Vekaplan®

limet med hvid Tec / 7 silikone
Printmetode:  UV print spejlet på inderside
Farve:  RAL
Dimensioner:

 192 x 160mm

N.B. Indsats er fastgjord med silikone, som 
forhindrer vandindtrægning.. 

PETROL

AMMONIA 100%

Factory building BD    
From 19A to BD5

Factory building BD
From 19A to BD5

AMMONIA 100%

Dimensioner: 160 x 74mm

Beskrivelse: Holder
Materiale: 1mm AISI 316 rustfri stål/ALU 5754
Dimensioner: 300 x 160mm

Factory building AE
From AE2 to CB5

PETROL

Factory building AE
From AE2 to CB5

PETROL

Profilen har et mellemrum, 
som giver plads til isolering
ved varme rør.

Med print på bagge sider, 
med modsat rettede pile,
er det let at montere skiltet
på en valgfri side af røret, 
eller vende retningen.

Profil



CLP
CLP (classification, labelling and packaging of sub-
stances and mixtures), det nye Europæiske klassifi-
ceringssystem for kemiske stoffer og blandinger, er 
trådt i kraft som en forordning i EU og er dermed 
gældende i Danmark.
Implementeringen af CLP kan betyde ændringer i
klassificering af de enkelte stoffer og dermed påvir-
ke mærkningen omkring substanserne inkl.
rørmærkningen.
For nærmere information om CLP se Miljøstyrelsens 
hjemmeside: www.mst.dk

Lovmæssige krav
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17 juni
1994 med senere ændringer nr. 512 (af 17 maj 2011)
og 624 (af 4 maj 2015) om sikkerhedsskiltning og
anden signalgivning kræver, at alle arbejdsgivere
mærker alle synlige rørsystemer, der indeholder eller
leder farlige stoffer og præparater, med en tydelig
mærkning med tekst og faresymbol.
Mærkningen skal placeres synligt og med passende
mellemrum. Der skal placeres mærkning ved ventiler
og samlinger, der kan indebære særlige risici.
Rør der leder farlige eller risikable stoffer og præpara-
ter,
skal mærkes med det pågældende faresymbol
samt evt. navnet på det pågældende (farlige) stof.

§§518518

Mærkningsfarver
DIN 2403 standarden sikrer at alle rør har en tydlig 
mærkning, som kan aflæses af alle med behov for 
kendskab til forholdsregler vedr. håndtering af røret, 
fx redningsmandskab.
Se de følgende sider for mere information.



Farvemærkning

Vand
Fx
Afsaltet vand
Brandslukningsvand
Cirkulationsvand
Fjernvarmevand
Kogende vand
Kølevand
Olieholdigt spildevand
Saltvand
Sprinkler

Oxygen

Oxygen
Ozon

Damp
Fx
Fjernvarme
Højtryksdamp
LT-damp
Spildedamp

Luft
Fx
Blæserluft
Drivluft
Højtryksluft
Køleluft
Udblæsning
Vakuum
Ventilation

Ikke-brændbare gasser
Fx
Argon
Carbonsyre
Chlor
CO2
HCO
Helium
Lattergas
N2
Nitrogen
Ozon

Syre
Fx
Absorbering
Acrylsyre
Affedtning
Blåsyre
Brom
Carbonsyre
Cromsyre
Eddikesyre
Elektrolyt
Fedtsyre
Formaldehyd
H2SO4
HCL
Kemisk spildevand
Natriumsulfid
Opløsningsmidler
Saltpetersyre
Saltsyre
Svovlsyre

Brandbare gasser
Fx
Acetylen
Afbrændingsgas
Ammoniakgas
Benzol
Bromethan
Brændgas
Butan
Bygas
CO-gas
Ethan
Ethylen
Fluorgas
Flydende gas
H2
Kompressionsgas
Kølegas
Methan
Naturgas
Pentan
Propan
Returgas
Svovl



Vejledning om påkrævet  
sikkerhedsudstyr

Visse rørmærkninger skal være forsy-
net med symboler der viser påkrævet 
sikkerhedsudstyr.
Alternativt kan der være behov for 
separate skilte med disse symboler, og 
evt. en supplerende tekst.
Kontakt os for mere information.

Hjælp til korrekt mærkning

Her er nogle af de mest anvendte 
rørmækningsskilte nævnt.
Hvis du har behov for assistance til at 
sikre dig at alle rør er korrekt mærket, 
ifølge DIN 2403 standarden skal du 
ikke tøve emd at kontakte os.

Bemærk at visse gasarter og væsker 
kræver mærkning med mere end én 
farve.

Farvemærkninger

Lud
Fx
Affaldslud
Alkalisk vand/koncentrat
Ammoniak
Blegelud
Crom
Ethylamin
Hvidtekalk
Karbonat
Lud
NaOH
Natriumhydrogen
NH3
Salmiakspiritus

Brandbare væsker
Fx
Acetone
Alkohol
Benzaldehyd
Benzin
Benzol
Bromethylen
Butanol
Chloroform
Diesel
Ethanol
Fyringsolie
Glycol
Hydraulik
Isopropanol
Jernsulfat
Methylchlorid
NaOH
Olie
Paraffin
Petroleum
Reflux
Terpentin

Ikke-brandbare væsker
Fx
Bremsevæske
Desinfiktion
Emulsion
Glysantin
Skum
Slam
Trykudligning
Øl :-)

www.eck-brady.dk   •   brady@eck.dk   •   3677 0677 115

Rørmærke eksempler

RØ
RM

Æ
RK

N
IN

G

Lud
Lud afsaltning
Lud brugt
Ludbehandling

NaOH 
NaOH-lud 
Natriumhydrogen sulfit 
Natriumhypo chlorid
Natronlud 
Neutralisering
NH3

Perchlorethylen 
Phenolatlud 
Piperazin 
Piperidin 

Ren lud
Rensningslud

Salmiakspiritus
Saltbrine 
Skyllevand alkalisk
Soda Salmiakspiritus
Soda
Syre afløb

Trichlorethylen 

Vaskelud
Vaskemiddel

Ætsnatronlud 

BrandBare 
Væsker
Acetaldehyd
Acetofenon 
Acetone 
Acrylaldehyd (stab .) 
Acrylnitrit 
Alkohol
Allylalkohol

Benzaldehyd 
Benzin blyfri 
Benzin 
Benzol 
Bromethylen
Butanol 
Butanon 
Butylacetat 

Carbondisulfid 
Chlor kondensat 
Chlorbenzol 
Chloroform 
Cumol 
Cyklohexan 
Cyklohexanol 
Cyklohexanon 

Diacetonealkohol 
Dibenzoylperoxid 
Dichlorethan 
Diesel fremløb 
Diesel returløb 
Diesel 
Diesel brændstof 
Diethylamin 

Ethanol 
Ether 
Ethylacetat 

Fedt
Fluxmiddel
Fluxolie
Frisk olie
Fyringsolie (let) 
Fyringsolie (svær) 
Fyringsolie fremløb 
Fyringsolie returløb 
Fyringsolie 
Fødeolie

Gasolie
Glycerin
Glycol

HC-restprodukt
Hexan
Hydraulik
Hydraulik- og spindelolie
Hydraulikolie
Hydrazin 

Isobutanol 
Isopropanol 

Jernsulfat 

Kerosen 
Kerosin 
Kølebrine
Kørselsbenzin 

Lejeolie
Let fyringsoliebenzin

Methanol 
Methylacetat 
Methylchlorid 
Mineralsk fyringsolie
Motorolie
M-xylol

NaOH
Naphta
Nitrobenzol 

Olie 
Olie maskiner
Olietåge
Opløsningsmiddel
O-xylol

Paraffin
Permutit
Petroleum
P-o-xylol
Propylen flydende
Propylenoxid
P-xylol
Pyridin

Raffinat
Reflux
Returløbsolie
Råbenzin
Råolie

Skylleolie
Skæreolie
Smøreolie
Smøreolie returløb
Spildevand glycol
Styren 
Styreolie
Super blyfri 
Super 
Svær benzin
Svær olie

Tank
Termalolie
Terpentin 
Testbenzin
Til afsendelse
Til flamme
Tjæreolie

Toluen 
Tom
Trichlorethylen 
Trykolie

Valseolie
Vaskeolie

 Xylol 

Ikke-BrandBare 
Væsker
Bremsevæske

DEG diethylenglycol
Desinfektion
Desinfektion kondensat
Desinfektion køkken

Emulsion
Emulsionskoncentrat

Flydende sæbe
Fækalier

Glysantin

Hydraulik-emulsion

Krydderier

Restprodukt

Skum
Slam
Sovs
Stamopløsning

Trykudligning

Vaskemiddel

Øl

Oxygen
Oxygen
Ozon 

Salpetersyre og flussyre 
Salpetersyre
Saltsyre
Smøresyre
Spildevand surt 
Svovlsyre 5-10% 
Svovlsyre 78% 
Svovlsyre 96% 
Svovlsyre tekn . 
Svovlsyre 
Syre
Syre afløb

Toluensulfonsyre
Trichloreddikesyre 
Tømning (saltsyre) 

Zinkelektrolyt

Ætsnatron

Lud 
Affaldslud 
Afløb (alkalisk)
Alkal . Cirkulationsvand
Alkalisk koncentrat
Alkalisk regenerat .
Alkalisk spildevand
Ammoniak 99% 
Ammoniak flydende 
Ammoniak koncentrat 
Ammoniak ren 
Ammoniak 
Ammoniakvand 
Anilin

Blegelud 

Chlorblegelud
Crom

Dimethylamin 

Ethylamin 

H2S-lud 
Hvidtekalk 

Kalilud
Karbonat
Kedellud
Kobbersulfat 
Kobbervand
Kogesalt-brine
Koncentrat alkalisk
Koncentrat cyanidisk

Eksplosiv Brandfarlig Brandnærende Beholder under tryk Skadelig Miljøfarlig Sundhedsfare Ætsende Giftig 
 GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS07 GHS09 GHS08 GHS05 GHS06

GHS faremærkningssymboler



Andre mærkninger
Foruden de lovpligtige mærkninger kan der være mange andre praktiske grunde til at 
have en tydelig mærkning af rør, ventiler m.m., og vi kan levere alle typer mærknings-
skilte – tags – til alle typer formål.

Rustfrit stål (AISI 316), skilte med RFID chips, plastik og alluminium.

Skilte som kan modstå hård slidtage, saltvand, syre, base, vejr, vind og tidens tand.

Vi kan grevere skiltene med statisk eller variabel tekst, numre, stregkoder, QR-koder og 
grafik.

Kontakt os idag for mere information om hvordan vi kan dække netop dine behov for 
skiltning.

www.tg-tag.com • info@tg-tag.com • 221 221 88
Byleddet 3A • 4000 Roskilde


